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Aerogeneratore a progetto

Cavidotto interrato MT Ramo 2

Stallo utente a progetto

Cavidotto interrato AT

Cabina primaria

Distanza di protezione (5 m)

Distanza sicurezza interna (10 m)

Distanza di dicurezza esterna  (20 m)

Estintore carrellato
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Cavidotto AT proveniente dallo stallo utente e diretto verso la Cabina Primaria Cairo
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 PLANIMETRIA GENERALE STALLO UTENTE -
scala 1:200

 INQUADRAMENTO GENERALE  - scala 1:1.000

Presenti in tavola:

Planimetria generale su ortofoto in scala 1:1000

Pianta in scala 1:200

Sezioni macchina fissa elettrica

Dott. Luca Cannizzo

Committente:  Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative SR:

Oggetto: Parco Eolico "Camponuovo"

Ubicazione: Strada Casazza Cairo Montenotte (SV)

COMANDO PROVINCIALE VV.F SAVONA

Elaborato grafico allegato a istanza di valutazione progetto ai sensi
dell'art.3 del DPR 151/2011  per l'installazione di macchina elettrica
fissa con presenza di liquidi isolanti combustibili, in quantità superiore
a 1 mc.

Attività : 48.1.B

TAVOLA          1 /1
REVISIONE     0/2024
DATA              25/07/2024

Note:

Dato il volume di olio le distanze interne ed
esterne sono di 10 e 20 m.

Non incontrando fabbricati di altre propiretà
non è neccessario costruire elementi EI 60.

Data la presenza di olio conbustibile
necessario estintore carrellato 25 kg a
polvere A-B-C.

Nella relazione allegata sono riportati i vincoli
geometrici per l'ingresso delle squadre di
emergenza.


	4.19

		2024-07-31T09:10:50+0000
	CANNIZZO LUCA




