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CARTOGRAFIA DI BASE UTILIZZATA 
 
Cartografia di Base utilizzata  

 FORMATO 
CTR 1:10.000  
 

formato raster  

CTR 1:50.000 formato raster 
 

ELENCO CARTOGRAFICO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Inquadramento territoriale ed elementi di progetto 
Titolo Scala 

Inquadramento territoriale  1:50.000
Elementi di progetto – Collegamento elettrico 1:20.000
Elementi di progetto - Fase di cantiere 1:5.000
Elementi di progetto - Fase di esercizio 1:5.000
 

Cartografia tematica a supporto dello Studio di Impatto Ambientale 
 
Piano Assetto Idrogeologio (PAI) Fiume Pora 

Titolo Scala 

PAI Fiume Pora - Carta della suscettività al dissesto dei versanti 1:20.000
 
Piano Assetto Idrogeologio (PAI) Fiume Po 

Titolo Scala 

PAI Fiume Po - Atlatnte dei rischi idraulici ed idrogeologici 1:15.000
 
Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) Regione Liguria 

Titolo Scala 

Assetto geomorfologico 1:25.000
Assetto insediativo 1:25.000
Assetto vegetazionale 1:25.000
 
Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) Provincia di Savona 

Titolo Scala 

Tav. PI5 - Progetto integrato per l'innovazione rurale, il patrimonio culturale, l'accoglienza 
e la fruizione, la nuova imprenditorialità. I sistemi ambientali e le nuove aree protette 
provinciali. La produzione di energia a biomasse. 

1:50.000

 
Altre Tavole tematiche 

Titolo Scala 

Aree protette e Rete Natura 2000 1:75.000

Titolo Scala 

Regione Liguria - Biodiversità - Rete ecologica 1:20.000
PFV della Provincia di Livorno - Istituti faunistici 1:20.000
Ministero per i Beni e le Attività Culturali DG per Beni Architettonici e Paesaggistici 
Aree vincolate D. lgs. 42/2004 (ex L. 1497/39 ed ex L. 431/95) 

1:20.000

Visibilità potenziale - Impianti esistenti 1:75.000
Visibilità potenziale - Impianti esistenti e impianto in progetto 1:75.000
Visibilità ponderata - Impianti esistenti 1:75.000
Visibilità ponderata - Impianti esistenti e impianto in progetto 1:75.000
Visibilità dell'impianto e beni vincolati 1:75.000
Visibilità dell'impianto e beni vincolati  
Quadranti A, B, C e D 

1:30.000

Comune di Calice Ligure - Piano di classificazione acustica vigente 1:7.500
Identificazione dei potenziali recettori 1:15.000
Mappa acustica relativa allo stato di fatto per una velocità del vento 
pari a 9 m/s, per un confronto con la classificazione acustica - Periodo diurno 

1:15.000

Mappa acustica relativa allo stato di fatto per una velocità del vento 
pari a 9 m/s, per un confronto con la classificazione acustica - Periodo notturno 

1:15.000

Mappa acustica relativa al solo contributo dell'impianto Bric Chioggia  
per una velocità del vento superiore a 8 m/s, per un confronto con 
la classificazione acustica - Periodo diurno 

1:15.000

Mappa acustica relativa al solo contributo dell'impianto Bric Chioggia  
per una velocità del vento superiore a 8 m/s, per un confronto con 
la classificazione acustica - Periodo notturno 

1:15.000

Mappa acustica cumulativa per una velocità del vento 
pari a 9 m/s, per un confronto con la classificazione acustica - Periodo diurno 

1:15.000

Mappa acustica cumulativa per una velocità del vento 
pari a 9 m/s, per un confronto con la classificazione acustica - Periodo notturno 

1:15.000

 
Riprese fotografiche delle opere in progetto 
 

Titolo 

Cavidotto interrato  
Piazzole e viabilità di accesso 
Cabina di consegna 
 


